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Der Kampf ums Dach
Wann ist das Heizen mit PV Strom sinnvoll?

Gerhard Valentin
Sebastian Engelhardt

Valentin Software GmbH
Berlin
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Solarthermie vor
dem Untergang

Wie Photovoltaik
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Photon 11/2011

AAusgeheizt

Mit Photovoltaikanlagen
lasst sich warmes

Wasser jetzt glinstiger
erzeugen als mit

Sol arthermie. i
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PV Heater

Er kann bis zu 75% lhrer

Energiekosten s

Sehurten / photon-pictures com
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Agenda

Einleitung/ Anlass

Simulation von Versorgungsvarianten eines
Standardgebaudes

Energie- und CO?2 Bilanzen
Energiegestehungskosten
Schlussfolgerung
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Variante 1

Heizenergie: 9.700 kWh/a
TWWhbedarf: 200 I/d

Strombedarf: 3.500 kWh/a
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Standardgebaude mit PV Anlage

© http://www.zbo.de 1

PV Anlage: 5 kWp

Variante 2
Eigenbedarf,
Uberschusseinspeisung
ins Offentl. Netz

Variante 3

3 Eigenbedarf,
% Uberschussin einen
I - .ﬂ \ . Heizstab. Nur bei vollem
PO wlensssne @ thermischen Speicher

Uberschusseinspeisung
ins Offentl. Netz
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Standardgebaude mit PV und Solarthermie

Variante 4

PV Anlage: 3,6 kWp
Eigenbedarf mit
Uberschusseinspeisung

Th. Solaranlage: 8,4 m?
(5,8 kW)
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